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Herkdmmliche flexible
Verbindungsschlauche mit
Klemmanschlissen

Produktreste lagern sich in den
Hygiene Zwischenraumen des Verbindungsstiickes un i
der Seitenwand der Muffe ab.

Keine Spalten und Hohlrdume zur
Ablagerungen von Produktresten.

Vom ungenauen Aufmaf? vor Ort bis zu Fehle n
bei der Produktion kann es sehr schwierig sein, Perfekte Passung und Dichtigkeit bei

Bemessung einen gut passenden und dichten Anschluss nitjeder Installation.
Klemmen und Rohrschellen zu erreichen.
Sowohl die Geschwindigkeit als auch die
Genauigkeit der Anbringung bei Kann nur an der exakt anzubringende
Installation Verbindungsstiicken kann variieren, und Stelle, z.B. Innen- oder AuBenseite,
oftmals werden die Klemmanschlisse nicht angebracht werden.
richtig angebracht.
Im Falle von Uberdruck sind
Verbindungsschlauche mit Klemmanschlusse . . .
Explosion das schwéchste Glied und kénnen brechen | Scnieft die Verbindungsstellen unten
- ] -~ Uberdruck nur noch dichter ab.
lange bevor der flexible Verbinder fallig zum
Bruch wére.

Zur Zeit werden Verbindungsschlduche in allen Standardisierte EinheitsgroBen in
StandardgrofRen | méglichen GréRen produziert, folglich gibt es | 50 mm Abstufungen erleichtern die
keine EinheitsgroRe. Lagerhaltung von Ersatzteilen.

Unter der Verwendung von Schraubenzieherr

zur Installation kommt es nicht nur hdufig zu | Einfache Installation ohne die
Schéaden an den Verbindungsstiicken, es bes ehferwendung von Werkzeug. Einfach
auch eine erhohte Unfallgefahr fur das mit der Hand einrasten lassen.
Montagepersonal.

Gesundheit und
Sicherheit
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"Keeping You Connected"
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Bei dem Verschweien des BFM Anschlussstiickes am
Anlage muss die Anwendungslange exakt gemesserenerd

In Reihe geschaltete Versetzte Anlage Oszillierende Anlage
Anlage
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Lange des Verbindungsstiickegehe BFM Flexible Connector

Anmerkung:
1. Die Edelstahl Muffenverbindungen (Flanscherhemaein Ubergangsstiick von 52mm
Lange. Diese kénnen problemlos gekiirzt werden bzvden entsprechenden Winkel an
lhrer Anlage angepasst werden. Bitte beachten sidnditallationsanleitung fir weitere

Informationen.

2. Es ist wichtig die Léange des Verbindungsstuckasberiicksichtigen wenn Sie die
Muffenverbindung mit lhren Rohrleitungen verschweil&tandardlangen werden auf
Lager vorrétig sein und daher kostenglinstiger alsimicht standardisierte Langen.

3. Bei Anwendungen die zu statischen Aufladungemefi kénnen, wie z.B. Holzstaub,
Mehl, Milchpulver etc., empfehlen wir die Verwendpaines leitfahigen Drahtes (Band)
zur Verbindung zweier BFM Muffenverbindungen.
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Abbildung: BFM Connector hergestellt aus 040 Seefiteirchsichtiges Urethan)

Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt in Verlingl mit der Informationsseite zu unseren BFM Muffe

Bitte kontaktieren Sie uns fir das komplette Angeboerhéltlichen Textilien und anderen Verbindunagterialien.
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